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暖通空调应用的GMM112二氧化碳模块

维萨拉CARBOCAP®二氧化碳模块GMM112是基本型的CO
2
测量模块。

维萨拉CARBOCAP®二氧化碳模块GMM112

外形尺寸紧凑，可测量ppm(百万分之一)级

二氧化碳浓度。GMM112模块专门设计用于

室内环境，适合于条件苛刻的控制通风系

统及其它需要二氧化碳控制的应用领域。

GMM112提供三个可选量程：0…2000ppm、 

0…5000 ppm 和 0…10000ppm。模拟（电

流与电压）和数字输出均可选用，便于与各

种控制系统实现集成。GMM112模块安装便

捷，几乎无需维护。

性能 / 优势

▪ 结构紧凑的高标准暖通控制OEM
模块

▪ CARBOCAP®硅基的非散射二氧化碳
传感器，独特的内置参比

▪ 先进的单光束双波长传感器，无
移动部件

▪ 卓越的长期稳定性

▪ 适用于各种不同空间的暖通控制

维萨拉CARBOCAP®传感器性能

稳定可靠

GMM112模块采用硅基红外线(IR)吸收传

感器 - 维萨拉CARBOCAP®二氧化碳传感

器。其所使用的独家测量技术可以确保

CARBOCAP®传感器卓越的长期稳定性。传

感器配有电子可调式法布里-珀罗干涉仪

作为内置参考测量方式。传感器不但可

以测量二氧化碳的吸收值，还可测量参考

值，这为可能存在的光强度变化和光程内

的污染物和粉尘积累提供补偿，从而确保

了传感器的长期稳定性。CARBOCAP传感器

无需采用许多简易型传感器所采用的漂移

补偿算法。对于二氧化碳浓度始终较高的

环境以及昼夜始终有人员活动的建筑物 

（如医院、生产设施、居民楼和养老院），

基于假定二氧化碳浓度背景的简单补偿

计算没有意义。
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技术参数

性能
CO

2
测量范围 0 … 2000 ppm

0 … 5000 ppm

0 … 10000 ppm

准确度

（包括重复性、非线性和 校准不确定性） ±（2%测量范围＋2％读数）

长期稳定性 ±量程的5％/5年

反应时间T90 1分钟

典型温度系数 -0.35%读数/ºC

典型压力系数 ＋0.15%读数/hPa

预热时间 1分钟，

10分钟完全满足准确度要求

产品使用周期 >10年

工作环境
温度 -5 … +45 °C (23 … 113 °F)
湿度 0 … 85 % RH
压力 700 … 1200 hPa
电磁兼容性 符合EMS标准 

EN61326 1:1997 +

Am1:1998，一般环境

输入和输出
工作电压 24 V (±20 %) AC/DC
功耗 <2 W
输出  4 … 20 mA, 0 … 10 V

RS-485, 2线，不隔离,
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尺寸
尺寸单位为毫米(英寸)


