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GMM220系列二氧化碳模块适用于OEM应用

满足恶劣环境需求

维萨拉（VA I S A L A）G M M 2 2 0系列

CAR BOCA P ®二氧化碳模块设计成能在

恶劣和苛刻的环境下满足原始设备

制造商（OEM）测量二氧化碳的要求。 

Vaisala CARBOCAP®

G M P 2 2 0 系 列 模 块 与工 业 用 维 萨

(VAISALA）CARBOCAP ®传感器相结合。

这种享有专利的传感器具有独特的参

比测量功能。它的关键元件用硅制成,

从而具有出色的时间和温度稳定性。

由 于 水 蒸 气、灰 尘 和 大 部 分 化 学

品不会影响测量,因此G M M 2 2 0系列

模 块可用于 恶 劣 和 潮 湿 的 环 境。

维萨拉（VAISALA）GMM220系列CARBOCAP ®二氧化碳模块可在恶劣的环境 
下工作。并在广泛的温度和相对湿度范围内提供精确的二氧化碳测量。

可互换式探头

GMP220探头具有可互换性。它们可以

在任何时候进行拆卸、重装或更换-无

需校准或调整。这种可互换的探头不但

极大地方便了校准和现场服务，而且可

以通过更换探头很容易地改变量程。

多种配置可选

用户可在0 -2 0 %的二氧化碳（C O
2
)

浓度范围内选择多种量程：维萨拉

(VAISALA)GMM221系列模块可测量较

高浓度的CO
2
，而维萨拉（VAISA L A)

G M M 2 2 2系列模块则可测量浓度较

低的CO
2
。维萨拉（VAISA L A）还提供

不同的供电电压、输出、电缆长度、

接 头以 及 安 装 附 件 供 用户选 择 。 

性能/优势

▪ 集成维萨拉（Vaisala）CARBOCAP®

技术-基于硅技术的二氧化碳传
感器

▪ 多种量程可选

▪ 探头防护等级达到IP65，能够有效
防止灰尘和溅射水

▪ 可更换的探头，便于维护

▪ 优化模块可与厂商的设备集成， 
用于温室控制、培养箱、发酵罐、
安全报警和综合系统。
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GMP222GMP221

二氧化碳
量程

GMM221 用于高浓度测量 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 

0 ... 10 %, 0 ... 20 %

GMM222 用于低浓度测量 0 ... 2000 ppm, 0 ... . 3000 ppm,

0 ... 5000 ppm, 0 ... 7000 ppm,

0 ... 10 000 ppm

在25 ℃和1013 hPa时的精度(包括重复性、非线性和校准不确定性)

GMM221 ±（1.5%测量范围＋2％读数)

（适用于超过2%全量程的浓度）

GMM222 ±（1.5%测量范围＋2％读数)

典型温度系数 -0.3 % 读数/°C

典型压力系数 ＋0.15%读数/hPa

长期稳定性 <±5 %的全量程/2年

响应时间 (63 %)

GMM221 20秒

GMM222 30秒

预热时间 30秒，15分钟达到规定精度要求

输入与输出
输出信号 0 ... 20 或4 ... 20 mA, 0 ... 1 V, 0... 2V, 

0 ... 2.5 V, 或 0 ... 5 V

模拟输出信号的分辨率 12比特

建议外接负载

电流输出 max. 200 Ohm

电压输出 min. 1 kOhm

工作电压 11 ... 20 VDC 或18 ... 30 VDC

接头 螺纹端子，电线尺寸为0.5 ... 1.5 mm2

功耗 <2.5 W

工作环境
工作温度 -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

存储温度 -30 ... +70 °C (-22 ... +158 °F)

工作压力 700 ... 1300 hPa

湿度

探头 0 ... 100 %RH，无冷凝

电路板 0 ... 85 %RH，无冷凝

电磁兼容性： EN61326-1的适用部分，一般环境

机械部件
探头壳体材料 PC塑料

壳体防护等级（探头部分） IP65

重量：GMM221 (w/2米 电缆) 最大180克

重量：GMM222 (w/2米 电缆)  最大200克

探头电缆长度 0.6米、1米（高温电缆) 

2米、6米或10米（可选)

附件
备用探头 GMP221, GMP222

使用订货单来确定量程等要求)

固定探头的卡箍（2件） 25245GM

用于探头的安装法兰 GM45156SP

可更换探头用校准器 GMK220

探头电缆

1米高温探头电缆

(180 °C / 365 °F) GMM220Z100SP

2米探头电缆 GMP343Z200SP

6米探头电缆 GMP343Z600SP

10米探头电缆 GMP343Z1000SP

串联COM接头 19040GM

探头用校准适配器 26150GM

尺寸
尺寸单位为毫米(英寸)

技术参数
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更多详情,请访问 cn.vaisala.com,  
或联络我们: chinasales@vaisala.com 
维萨拉环境部客户支持电话：400 810 0126 

扫描二维码,获取更

多信息
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